
INSTRUCTIUNI DE INSTALARE LA SUFLARE
DORIN COMAN

OCTOMBRIE 2019, SLATINA



REALIZAREA CANALIZATIEI

OCTOMBRIE 2019, SLATINA

Standarde si recomandari:

✓ SR 13558:2013

✓ ITU-T L.48

✓ ITU-T L.49

Recomandări

✓ Șantul să fie cât mai drept cu schimbări de direcție
având curburi mari astfel încât să nu se genereze
ondulatii și/sau deformări nedorite ale tubetelor

✓ Instalarea tubetelor să se facă în strat de nisip sau
pământ moale fără a exista pietre sau alte obiecte dure 
care ar putea deforma tubetele în timp

✓ La acceptanță să se sufle un calibru pentru a verifica 
starea tubetelor: lanț de bile, un glonț sau chiar o 
bucată de 20-30 cm de cablu. Conform producătorilor
de tubete, factorul de umplere al calibrului trebuie sa fie 
între 60 și 80%.



SUFLARE CABLURI
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Standarde si recomandari:

✓ ITU-T L.156

Recomandări

✓ La canalizație să se verifice:

▪ că toate tubetele sunt conectate corect,
▪ că traseul e etanș și curat (testare pierderi, suflare bureți...),
▪ starea tubetelor (se suflă un calibru: lanț de bile, lonț sau chiar o 

bucată de 20-30 cm de cablu. Conform producătorilor de tubete, 
factorul de umplere al calibrului trebuie sa fie între 60 și 80%).

✓ La cablu să se verifice:

▪ că este cel care trebuie pentru aplicație,
▪ că nu a fost deteriorat.

✓ La mașina de suflat

▪ că au fost alese accesoriile corespunzătoare,
▪ că este setată corect.

✓ Să se verifice starea vremii și

▪ să se utilizeze cort în caz de ploaie,
▪ să se pre-condiționare cablurile în cazul temperaturilor scăzute.



MATERIALELE SI SCULELE UTILIZATE
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Este recomandată citirea și respectarea manualelor date de către furnizorii de materiale.



MULȚUMESC!


